
 

calvasol ® Oberflächenfunktionalisierung   
Adhäsion und funktionelle Beschichtung kombiniert 
 

Bahnbrechende Neu- 
entwicklung für den Einsatz 
in unterschiedlichsten 
Branchen 

Das calvasol ® Funktionalisie-
rungssystem CX11 sorgt natur-
gemäß nicht nur für die klassische 
Adhäsionserhöhung, sondern er-
möglicht  eine Ausstattung  der
Oberflächen von polyolefinen 
Folien, Schäumen, Papier und 
Nonwoven mit  gewünscht spezi-
fischen Eigenschaften in einem 
Arbeitsgang. Für diese indivi-
duelle Funktionalisierung erzeugt 
ein Zerstäuber ein Aerosol, das 
mit Hilfe der Plasmabehandlung 
auf die entsprechenden Material-
oberflächen aufgetragen wird. 
 
Die Kombination von funktionellen 
Aerosolen mit Corona-Plasma 
generiert gezielt steuerbare  
Effekte und ermöglicht gleich in 
mehrfacher Hinsicht enorme 
wirtschaftliche Vorteile. 
 
Erstens: Die  calvasol ® Techn-
ologie kombiniert zwei separate 
Arbeitsprozesse – Corona-Vorbe-
handlung und anschließende 
Beschichtung - zu einem einzigen,
wirtschaftlichen Arbeitsgang. 
Zweitens: Die Beschichtung findet 
im Nanobereich statt und re-
duziert dadurch den Chemie-
verbrauch um bis zu 90%  im 
Vergleich zu anderen Prozessen.  
Drittens: calvasol ® reduziert die 
Energiekosten um bis zu  90%,
da eine Trocknung i. d. R. nicht 
notwendig ist. 
Viertens: Die funktionalen Aero-
sole sind hauptsächlich wasser-
basierend, umweltschonend und 
frei im Markt erhältlich. 
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calvasol ® - ohne Einschränkung auch für 
Lebensmittel- und Medizinverpackungen einsetzbar 
 

Die Vorbehandlungsanlage CX 11 
ermöglicht durch die calvasol ®- 
Technologie Höchstleistung und 
Perfektion für Materialoberflächen 

Reaktive Schichtbildung im Nano-
bzw. Submikronbereich   
 
Bis zu 90% Energie- und Chemie-
einsparung  
 
Große Auswahl von chemischen  
Komponenten und Additiven  
 
Umweltfreundliche Technologie 
durch Nutzung von wasser-
basierenden Stoffen  
 
Systemdesign  grundsätzlich in 
Reinraum - Vorbereitung  
 
Auch als High-End Corona-Vorbe-
handlungsgerät einsetzbar  
 
In den meisten Ländern der Welt 
zum Patent angemeldet 
 

Das calvasol ® -Prinzip 

Bislang waren zwei Produktions-
schritte nötig - erst eine Corona- oder 
Plasmavorbehandlung, dann das 
Beschichten. kalwar hat einfach beide 
Verfahren kombiniert. Diese simple 
jedoch nicht minder geniale Lösung 
sorgt für erhebliche Einsparungen in 
den Prozessabläufen, beim Platz-
bedarf  sowie im Energie- und 
Chemieverbrauch.  
 
 Zukunftsweisende Technologie 

Mit der revolutionären Weiter-
entwicklung auf Basis der bewährten 
calvatron®  Corona- und Plasma-
Technologie ist kalwar in eine neue 
Dimension vorgestoßen. Hier ver-
bindet sich die kostengünstige 
Coronabehandlung mit der Qualität 
und Vielfalt teurer Off-Line- 
Beschichtungs-Methoden zur weiteren 
Oberflächenmodifizierung.  
 

Einsatz im Lebensmittel- und 
Medizinbereich 

Im calvasol®  Prozess werden haupt-
sächlich wasserbasierende und FDA-
freigegebene Stoffe verwendet, da 
dies eine Grundvoraussetzung für die 
sichere Funktionalisierung von 
Lebensmittel- und Medizinverpack-
ungen ist. Zudem bestehen sämtliche 
Bauteile der CX 11 Anlage aus VA-
oder AL- Eloxat. 
 

Höchste Funktionalität 

Über eine Ethernet-Schnittstelle sind 
diverse Mess-Sensoren mit der 
Anlagensteuerung verbunden. Ein 
Überwachungssystem, das die 
perfekte Funktionalität der Anlage und 
damit eine gleichbleibend hohe 
Produktqualität garantiert. 
 

Technische Details                                                                                               (Technische Änderungen vorbehalten)  

Maschinengeschwindigkeit  Bis zu 400m/min 
Max. working width Bis zu 8.000mm 
Elektrodenart  calvatron®FLEX 
Bahneinzug Pneumatische Walzen- und Elektrodenabschw. 
IGBT Leistungsendstufe  20 kW 
Flüssigkeitsbehälter 45 Liter VA-Tank für Lösung 
Abscheidebehälter 60 Liter VA-Tank 
Lüftungsvorrichtung  1x Absaugung, 1x Lüftung 
Anlagensteuerung SPS-Steuerung mit Ethernet und Touchpanel 
Frequenz  50/ 60 Hz 
Kontrollspannung 24V  
Druckluft 7 bar permanent  
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calvasol ® CX 11 - Serie 
Multifunktionale Anwendunsgmöglichkeiten  
 

Warum calvasol ® Technologie: 

Bis zu 90% Einsparungen von 
Additiven und Beschichtungs -
chemie* 
 

Erhebliche Reduzierung des 
CO2 Abdrucks durch Energie -
einsparungen bis zu 90%* 
 

Einsparungen bei Produktions-
schritten und Reduzierung von 
Maschinenstillständen   
 

Saubere Technologie; keine 
nasschemische Beschichtung  
 

Grüne Technologie  durch 
Nutzung von wasserlöslichen
Substanzen und Minimierung von 
Produktionsabfällen  
 

Einsetzbar für flexible Folien und 
Schäume <0,9µm bis 10mm 
Dicke  
 

Optimiert für polyolefine Folien 
und Schäume, Nonwoven, 
Textilien und Papier 
 

Vielseitig einsetzbar für 
verschiedenste Funktionalitäten  
 

Ermöglicht die Vereinfachung von 
Folienrezepturen durch Additiv-
Einsparung 
 

Schnelle Produktanpassung; 
keine aufwendige Reinigung 
notwendig  
 

In den meisten Ländern der Welt 
zum Patent angemeldet 
 
 

Die funktionalen Möglichkeiten 

Der Einsatz von funktionalen Primern 
ermöglicht eine langzeitstabile 
Adhäsionserhöhung bis zu 72mN/m 
(dyn) speziell bei unpolaren Folien.  

calvasol ®ADHESIVE 

Verpackungen lassen sich mit 
calvasol

®
ANTIFOG optimal  für Kühl-

bzw. Tiefkühlprodukte einsetzen. So 
wird z. B. Tröpfchenbildung an 
Lebensmittelverpackungen vermieden. 
Die Sicht auf das Produkt bleibt klar 
und das Produkt selbst länger haltbar. 

Für viele Verpackungen bzw. 
technische Folien sind Sauerstoff- 
bzw. Wasserdampfbarrieren ein Muss. 
Speziell bei Kapselfolien kann mittels 
calvasol

®
BARRIER eine zusätzliche 

Reduzierung der Wasserdampf-
durchlässigkeit von bis zu 0,03g/m² 
erzielt werden. 

Um einen maximalen Benetzungsgrad 
auf Kunststoffen zu erzielen, werden 
wasserliebende Substanzen auf der 
Oberfläche verankert. Dies unterstützt 
z. B. die Fluidik von medizinisch- 
technischen Geräten.  

calvasol ®ANTIFOG 

calvasol ®ANTISTAT 

calvasol ®ANTIBLOCK 
Antiblockmittel können ein Verblocken 
des Rollenwickels wirksam verhindern, 
ohne z. B. die Druckhaftung zu 
verschlechtern. Eine Beimischung von 
entsprechenden Additiven im 
Compound entfällt und somit auch 
unkontrollierbare Migrationen. 
 

calvasol ®BARRIER 

calvasol ®HYDROPHIL 

calvasol ®RELEASE 
Silikonfreie Release Substanzen sind 
einfacher zu verarbeiten und vor allem 
unproblematischer im industriellen 
Einsatz. So lassen sich z. B. Labels 
mit wesentlich geringerem Energie-
aufwand produzieren. 
 
calvasol ®UV 
UV- Farben benötigen eine hohe 
Adhäsion für ein perfektes Druck-
ergebnis. calvasol

®
UV spart  erheb-

liche Mengen an Primer sowie einen 
zusätzlichen Arbeitsgang. 
 

Durch die Funktionalisierung mittels 
calvasol®ANTISTAT kann der Ableit-
widerstand von Kunststoffoberflächen 
bis zu 107

Ω herabgesenkt werden. 
Dieser permanent niedrige Widerstand 
ist sofort aktiv und weitestgehend 
unabhängig von der Luftfeuchte. 

* Im Vergleich zu bestehenden Beschichtungsprozessen und in Verbindung mit wasserbasierenden Beschichtungen von >1.2g/m² auf polyolefinen Folien/  
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calvasol ® web functionalisation CX 11 
Adhesion and thin-layer coating combined 
 

Pioneering new 
development for use in a 
wide variety of industries 

Ensuring classic increase in 
adhesion is not the only feature 
inherent to the calvasol® system 
CX 11 from the CX series, it is 
also additonally able to refine the 
surface of polyolefin films, foams, 
paper and nonwoven with specific 
and desired functions at the same 
time. For this individual 
functionalisation, an atomiser 
creates an aerosol which is 
applied to the appropriate 
material surface. 
 
Through the combination of 
functional aerosols and the 
corona plasma, specifically 
different effects can be achieved 
on the film or paper surfaces. 
The new and patent pending 
development comes along with 
great economic benefits in 
multiple aspects: 
 
Firstly, the calvasol® technology 
combines two separate work 
processes - corona pre-treatment 
and subsequent coating - in one 
economic way. 
Secondly, coating takes place in 
the nano- and submicron range 
whereby consumption is 
extremely low and safes up to 
90% of chemistry compared to 
other processes.  
Thirdly, calvasol® reduces energy 
costs up to 90% compared to 
"classical state of the art 
processes" as drying of the 
functional layer is not necessary. 
Fourthly, the functional aerosols 
are primary water based and free 
receivable. 



 

calvasol ® can be used for food- and medicine 
packaging without restrictions 
 

The pre-treatment system CX11 
paves the way to peak performance 
and perfection for material surfaces  
through the calvasol ® technology: 

Reactive coat formation in the 
nano- and sub-micron range  
 
Energy-  and reactive substances 
savings up to 90%. 
 
Large selection of chemical 
components and additives 
 
Environment friendly technology by 
utilization of  water based sub-
stances 
 
System set-up strictly available as 
clean room design 
 
Simple integration into production 
lines 
 
Also usable as a corona treatment 
system if functionalisation is not 
required 
 
Patent pending technology in most 
countries of the world 
 
 

The calvasol ® principle 

Until now,  two production steps have 
been necessary - firstly, the corona- or 
plasma treatment, then the coating 
process. kalwar has combined these 
processes into one. This simple but no 
less ingenious solution results in 
considerable savings of production 
steps, workspace, energy- and 
chemistry consumption compared to 
other processes.  
 

Pioneering technology 

kalwar has advanced into a new 
dimension with its revolutionary 
development based on the proven 
calvatron® corona technology. The 
affordable corona treatment is now 
combined with the quality and 
diversity of more expensive off-line 
methods for further surface 
modification. 
 

Perfect for the use in the food- or 
medicine packaging 

Most substances which are used with
the calvasol® process are water-based 
and FDA approved. These are basic 
requirements  for the safe 
functionalisation of sensitive 
packaging's. Furthermore all system 
components are made from highest 
quality materials such as stainless 
steel and anodised aluminum.   
 

Highest functionality 

Various measuring sensors are 
connected to the system control via 
Ethernet interface. A monitoring 
system which guarantees perfect 
functionality of the system which in 
turn guarantees a consistently high 
product quality.  
 

Machine speed up to 400 m/min 
Maximum working width up to 8,000mm 
Electrode type  calvatron®FLEX 
Web feed Pneumatic opening 
IGBT power amplifer up to 20 kW 
Liquids tank 45 liter high- alloy tank for solution 
Seperator tank 60 liter high-alloy tank 
Ventialtion device 1x extraction, 1x ventilation 
System control PLC control with Ethernet and touch panel 
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