
 

calvatron
®
 HPL - Serie 

Corona- Behandlungssystem für Plattenware 
 

Effiziente Technologie zur 

Erhöhung der 

Oberflächenhaftung 

Die calvatron® HPL-Serie ist 

speziell für die Inline Corona 

Oberflächenbehandlung von 

Kunststoff-, Holz-, Faser- und 

Compositplatten entwickelt 

worden.  
 

Das System wird beispielsweise 

zur Haftungserhöhung von PS 

Platten verwendet, um den 

anschließenden Isolationsver-

bund zwischen PU- Schaum und 

Platte  kleberfrei zu gewähr-

leisten.  
 

Durch die einfache Handhabung 

sowie das nahezu wartungsfreie 

Anlagendesign erlaubt die 

calvatron® HPL-Serie einen 

störungsfreien Betrieb, selbst 

unter kritischen Produktions-

bedingungen. 
  

Dank der neuesten Generatoren-

technologie in Kombination mit 

extrem effizienten Elektroden ist 

der Energieverbrauch entspre-

chend gering. 

 

Die calvatron® HPL-Serie kann 

sowohl im “Platte zu Platte” wie 

auch im “Rolle zu Platte” 

Verfahren eingesetzt werden. 

Durch die schlanke Konstruktion 

lässt sich das System einfach in 

bestehende Produktionslinien 

integrieren. 
 

Optional werden auch Komplett-

lösungen angeboten, wie z.B. 

Platten-Transfersysteme, Abwick-

lungen, Querschneider sowie An- 

und Ablagetische. 



Technical details                                                              (Technical subjects to change) 

 
 

calvatron
®
 HPL - Serie - der effizienteste Weg zu 

hervorragenden Haftungsergebnissen auf Plattenware 
 

Vorteile und Überlegenheit der HPL-

Serie 

calvatron
®
eGAP Zentrale Spalt-

verstellung der Elektrode bis zu 

15mm 
 

Perfekt für die meisten Materialien:  

PP, PS, PE, PC, PVC, HDP etc. 
 

calvatron
®
EMBEDDED Design für 

ein schlankes Systemlayout 
 

Verwendete Materialien haupt-

sächlich aus VA und eloxiertem 

Aluminium 
 

Einfache Bedienung und sicher 

durch Einhaltung der wichtigsten 

Richtlinien: DIN/ ISO/ UL/ CE  
 

Geringer Energieverbrauch 
 

Kompakter Aufbau durch  

calvatron
®
EMBEDDED 

Alle Komponenten sind in das System 

integriert. Erzielt wird diese kompakte 

Konstruktion durch calvatron
® 

EMBEDDED, die einzigartige Inte-

gration des Generators und der 

Steuerung in das Behandlungsgerät. 

Das sorgt für geringen Platzbedarf, 

bietet eine Plug-and-Play-Ausrüstung 

und erfordert keine aufwendigen 

Verkabelungen.  

 
 
 
Verschiedene Elektrodensysteme 

Je nach Anwendungsfall kann 

zwischen durchgängigen und 

segmentierten Elektroden gewählt 

werden. So steht dem Anwender eine 

enorme Flexibilität zur Verfügung. 

 
 
 

Selbstanpassung in der 

Halbleitertechnologie 

Die integrierte  IGBT Leistungs-

endstufe von kalwar passt sich immer 

dem benötigten Leistungsbereich an. 

Dies geschieht unabhängig davon, ob 

große oder kleine Arbeitsbreiten 

benötigt werden oder die Elektrode 

segmentiert wird. Es wird genau das 

Leistungsspektrum abgerufen, das für 

das jeweilige Material erforderlich ist. 

 
 
 
Einfachste Bedienung 

In der Basisversion gibt es nur den 

Modus “AN” und “AUS” sowie eine 

Leistungsregelung. Berührungsängste 

durch eine komplizierte Bedienung 

sind gegenstandslos. Die Anlage 

ermöglicht eine sichere Produktion 

ohne auf gängige Überwachungs-

mechanismen zu verzichten. 

 
 
 

Technische Details                                                                                            (Technische Änderungen vorbehalten) 

Max. Geschwindigkeit 100m/min 

Max. Arbeitsbreite 2.300mm 

Elektrodentyp (Serie) calvatron®CALMET..................1 à 5 Linien 

Trägerelektrode calvatron®BACK-UP calsil........1 à Ø100mm 

Platteneinzug Pneumatische Elektrodenabschwenkung 

Leitwalzen calvatron®AL.............................2 à Ø100mm 

Corona Generator (AB- Serie) 2.3kW oder 7.5kW (breitenabhängig) 

Netzspannung Vom Generator 

Steuerspannung 24V 

Netzfrequenz 50/ 60 Hz 

Arbeitsdruck  6 bar 

Systemsteuerung Analog 
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Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten 



 

calvatron ® HPL series 
Corona surface treatment for sheets and plates  
 

Efficient adhesion increase 
technology for sheet and 
plates 

The calvatron® HPL series is 
especially designed for the inline 
adhesion increase of sheet 
materials such as plastics, wood, 
fibre and composite materials. 
 
The system is used for example 
to increase the surface tension on 
PS sheets to insure a good  
bonding between the surface and  
PU- foam for later insulating. 
 
It's easy to use and nearly 
maintenance free design allows 
trouble free function even in 
rough production environment. 
 
And thanks to the newest semi 
conductive controlled output 
stage in combination with 
extreme efficient electrodes the 
systems energy consumption is 
very low. 
 
The calvatron® HPL series is
suitable for sheet to sheet as well 
as  for roll to sheet material 
treatment.  
The slim design allows  easy  
integration into existing 
processes. 
 
kalwar also offering   complete 
customised sheet to sheet 
handling systems such as feeding 
tables, sheet transfer systems 
and stacking tables as option.. 
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calvatron ® HPL series - the most efficient way to ensure 
outstanding adhesion on sheets and plates  
 

The benefits and advantages of the  
HPL series: 

calvatron®eGAP central adjustment 
of the electrode gap up to 15mm 
 
Perfect suitable for most materials:  
PP, PS, PE, PC, PVC, HDP etc. 
 
calvatron®EMBEDDED layout fac-
ilitates a compact and slim design 
 
Complete system design made of 
stainless steel and anodised 
aluminum 
 
Easy to use and safe due to the 
regard of all necessary 
certifications: DIN/ ISO/ UL/ CE  
 
Low energy consumption 
 

Compact assembly thanks to  
calvatron

®
EMBEDDED 

All components are integrated into the 
system. This compact design has 
been achieved thanks to calvatron

® 

EMBEDDED, the unique integration of 
generator and control into the 
treatment unit. This ensures minimum 
space requirements, provides a plug-
and-play outfit and requires no 
complicated wiring.  
 
Various electrode systems  

Depending on the actual application
selection can be made between either 
continuous or segmented electrodes. 
This provides you with enormous 
flexibility for your application. 
 

calvatron ® MATCH  self-adjustment 
semiconductor technology  

The EMBEDDED IGBT output stage 
from kalwar always adapts itself to the 
required power range. This occurs 
regardless  whether a large or small 
working width is needed or the 
electrode is segmented. The exact 
power spectrum is accessed
necessary for the respective material. 
This helps to save energy too. 
 
Easy operation  

In the basic version there are only the 
‘’ON’’ and ‘’OFF’’ modes as well as 
power control. Its ease of use 
banishes all fear of contact. The 
system allows  safe production without 
compromising established monitoring 
mechanisms. 
 

Technical details                                                                                                                    (Technical subjects to change)  

Max. line speed 100m/min 
Max. working width 2.300mm 
Electrode type (series) calvatron®CALMET..................1 à 5 lines 
Back-up electrode calvatron®BACK-UP calsil........1 à Ø100mm 
Web feed Pneumatic opening 
Guide roll calvatron®AL.............................2 à Ø100mm 
Corona generator (AB- series) 2.3kW or 7.5kW (depending upon width) 
Mains power supply From Generator 
Control power 24V 
Mains frequency 50/ 60 Hz 
Air supply  7 bar 
Systemcontrol Analogue 
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